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Technologia HP Client Management Solutions predstavuje supravu 
riesem zalozenych na standardoch. Tieto riesenia su urcene na spravu 
a riadenie stolnych pocitacov, pracovnych stanic a prenosnych 
osobnych pocitacov v siefovom prostredi. Spolocnosf HP predstavila 
prve stolne osobne pocitace s moznostou ich liplnej spravy uz 
V roku 1995, cim sa stala priekopnikom v sprave osobnych pocitacov. 
Na technologiu spravy ma spolocnosf HP zaregistrovany patent. 
Od uvedeneho roku zaujala spolocnosf HP vediice postavenie medzi 
spolocnosfami usilujucimi sa o vyvoj standardov a infrastruktiiry, 
ktora sa vyzaduje na ucinne zavedenie, konfiguraciu a spravu 
stolnych pocitacov, pracovnych stanic a prenosnych pocitacov. 
Spolocnosf HP lizko spolupracuje s vediicimi poskytovatel'mi 
softverovych rieseni pre spravu, aby zabezpecila kompatibilitu 
technologic HP Client Management Solutions s tymito produktmi. 
Technologia HP Client Management Solutions je dolezitym aspektom 
zavazku spolocnosti HP poskytovaf riesenia pre zivotny cyklus 
pocitaca, ktore vam pomozu pocas styroch faz zivotneho cyklu 
pocitaca - planovanie, zavedenie, sprava a prechody. 

Hlavne moznosti a funkcie spravy osobnych pocitacov su nasledovne: 

■ uvodna konfiguracia a zavedenie, 

■ vzdialena instalacia systemu, 

■ aktualizacia a sprava softveru, 

■ prepis pamate ROM, 

■ sledovairie prostriedkov a zabezpecenie, 

■ zobrazeirie informacii o zlyhani systemu a obnoveirie. 



Podpora jednotHvych funkcii popisanych v tejto prirucke sa moze 
odlisovaf v zavislosti od modelu alebo verzie softveru. 
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Uvodnd konfigurdcia a zavedenie 

Pocitac sa dodava s predinstalovanym obrazom systemoveho 
softveru. Po kratkom procese „aktivacie" softveru je pocitac 
pripraveny na pouzivanie. 

Predinstalovany softver mozete nahradit' vlastnym systemovym 
a aplikacnym softverom. Existuje niekol'ko sposobov zavedenia 
vlastneho softveru, ktore zahfnaju: 

■ instalaciu d'alsich softverovych aplikacii po aktivovani 
predinstalovaneho softveru, 

■ pouzitie nastrojov na zavadzanie softveru, ako je napriklad 
Altiris Deployment Solution, ktore umoziiuju nahradit 
predinstalovany softver prisposobenym softverom, 

■ klonovanie disku za ucelom kopirovania obsahu z jedneho 
pevneho disku na iny pevny disk. 

Vyber najlepsej metody zavedenia zavisi od prostredia a procesov 
informacnych technologii. Cast PC Deployment tykajuca sa zavedenia 
osobneho pocitaca na webovej lokalite HP Lifecycle Solutions 
(http:/ / whp-sp-orig .extweb. hp.com/ cou ntry/ us/ en/ sol utions. html) 
poskytuje informacie, ktore vam pomozu pri vybere najlepsieho 
sposobu zavedenia. 

Disk CD Restore Plus!, nastavenie ulozene v pamati ROM a hardver 
s podporou rozhrania ACPI poskytuju dalsiu pomoc pri obnoveni 
systemoveho softveru, sprave a rieseni problemov ohl'adom 
konfiguracie a pri sprave napajania. 

Altiris Deployment Solution Agent 

Tento program je predbezne zavedeny v pocitaci. Po instalacii 
umoziluje komunikaciu s konzolou Deployment Solution spravcu. 

Instalacia programu Altiris Deployment Solution Agent: 

1. Kliknite na tlacidlo Start (Start). 

2. Kliknite na polozku All Programs (Vsetky programy). 

3. Kliknite na polozku Software Setup (Instalacia softveru). 

4. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

5. Posiivajte zobrazenie nadol a kliknite na prepojenie pre instalaciu 
programu Altiris AClient. 
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HP Local Recovery 

Program Local Recovery zalohuje lidaje a systemove siibory do 
chranenej oblasti na pevnom disku. V pripade straty, odstranenia 
alebo poskodenia udajov alebo suborov mozno program 
Local Recovery pouzit' na vyhl'adanie udajov alebo obnovenie 
posledneho korektneho obrazu systemu. 

Instalacia tohto predbezne zavedeneho programu: 

1. Kliknite na tlacidlo Start (Start). 

2. Kliknite na polozku Local Recovery. 

3. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

4. Posiivajte zobrazenie nadol a kliknite na prepojenie pre instalaciu 
programu HP Local Recovery. 

Vzdialend instalacia systemu 

Vzdialena instalacia systemu umoziiuje spustif a nastavif system na 
zaklade informacil o softveri a konfiguracii ulozenych na siet'ovom 
served aktivaciou funkcie Preboot Execution Environment (PXE). 
Funkcia vzdialenej instalacie systemu sa zvycajne pouzlva ako 
nastroj na nastavenie a konfiguraciu systemu. Mozno ju pouzit 
pri nasledovnych cinnostiach: 

■ formatovanie pevneho disku, 

■ zavedenie softveroveho obrazu na jednom alebo viacerych 
novych pocitacoch, 

■ vzdialena aktualizacia systemu BIOS v preprogramovatel'nej 
pamati ROM („Vzdialeny prepis pamate ROM" na strane 14), 

■ konfiguracia nastaveni systemu BIOS pocltaca. 

Ak chcete spustif vzdialenii instalacia systemu, stlacte klaves F12, 
ked sa v pravom dolnom rohu obrazovky s logom HP zobrazi 
hlasenie F12 = Network Service Boot. Dalej pokracujte 
podl'a pokynov na obrazovke. Predvolene poradie spusfania je 
nastavenim konfiguracie systemu BIOS, ktore mozno zmenif tak, 
aby sa system vzdy pokusal pouzit funkciu spustenia PXE. 

Spolocnosti HP a Altiris spolupracujii na vytvarani nastrojov, 
ktore zjednodusuju a urychlujii zavedenie a spravu osobnych 
pocltacov V podnikovom prostredl, znizujii celkove naklady na 
vlastmctvo a stavaju pocltace HP do pozlcie klientskych pocltacov 
s moznosfou najlepsej spravy v ramci podnikoveho prostredia. 
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Aktualizdcia a sprdva softveru 

Spolocnost' HP poskytuje niekol'ko nastrojov na spravu a aktualizaciu 
softveru na stolnych pocitacoch, pracovnych staniciach a prenosnych 
pocitacoch: 

■ HP System Software Manager 

■ Softver HP Client Manager 

■ Riesenie HP Client Management Solutions using Altiris 

■ HP Open View Management Suite for Desktops using Radia 

■ HP Local Recovery 

■ Dantz Backup and Recovery 

■ HP Proactive Change Notification 

■ HP Subscriber's Choice 

HP System Software Manager 

HP System Software Manager (SSM) je bezplatny obsluzny program, 
ktory automatizuje vzdialene zavedenie ovladacov zariadem 
a aktualizacil systemu BIOS pre vase biznisove pocltace HP v sieti. 
SSM pri spusteni bez zasahu pouzlvatel'a zisti uroveii revlzil 
ovladacov a systemov BIOS nainstalovanych na kazdom klientskom 
pocltaci V sieti a porovna zistene lidaje s ballkmi SoftPaq 
systemoveho softveru, ktore boli testovane a ulozene do centralneho 
ukladacieho priestoru suborov. Program SSM potom automaticky 
aktualizuje systemovy softver so starslmi revlziami na pocitacoch 
V sieti na novsie lirovne revlzil dostupne v ukladacom priestore 
suborov. Kedze program SSM umoznuje distribuciu aktualizacil 
ballkov SoftPaq iba na zodpovedajuce modely klientskych pocltacov, 
spravcovia mozu tento program spol'ahlivo a efektlvne pouzlvaf na 
udrziavanie aktualneho stavu systemoveho softveru. 

Program System Software Manager sa integruje s distribucnymi 
nastrojmi podnikoveho softveru, ako je HP Open View Management 
Suite using Radia a Microsoft Systems Management Server (SMS). 
Pomocou programu SSM mozete distribuovaf zakaznlkom alebo 
inymi dodavatel'mi vytvorene aktualizacie, ktore boli prevedene 
do formatu SSM. 

Program SSM mozno bezplatne prevziaf na webovej adrese 
www. h p.com/ go/ssm . 
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HP Client Manager Software 

Softver HP Client Manager vyvinuty v spolupraci so spolocnosfou 
Altiris, je k dispozicii bezplatne pre vsetky podporovane modely 
biznisovych a prenosnych pocitacov a pracovnych stanic HP. 
Program SSM je integrovany do nastroja HP Client Manager 
a umoziiuje centralne sledovanie, monitorovanie a spravu 
hardverovych aspektov klientskych pocitacov HP 

HP Client Manager sliizi na: 

■ zlskanie hodnotnych informacil o hardveri, naprlklad 

o procesore, pamati, zobrazenl a nastaveni zabezpecenia, 

■ monitorovanie stavu pocitaca, co umoznl riesenie problemov 
skor, nez sa prejavia, 

■ instalaciu ovladacov a aktualizacil systemu BIOS bez obsluhy 
jednotlivych pocitacov, 

■ vzdialenu konfiguraciu nastaveni systemu BIOS a zabezpecenia, 

■ automatizaciu procesov na rychle riesenie problemov 
s hardverom. 

Softver HP Client Manager pouzlva rovnakii infrastruktiiru Altiris 
ako ine riesenia Altiris pre spravu zivotneho cyklu klientskych 
systemov. Pre personal IT to predstavuje vyznamnu vyhodu, 
kedze instalacia a udrzba sa vzfahuje iba na jednu infrastruktiiru. 
Kedze informacie su ulozene v jednej databaze, zlskate liplne 
a konzistentne spravy o vybavenl, a tiez informacie o stave 
pocitaca a zabezpecenl. Na planovanie a sledovanie priebehu liloh 
spravy hardveru i softveru klientskych pocitacov pouzlvate jedno 
konzistentne rozhranie konzoly. 

Dalsie informacie o softveri HP Client Manager zlskate na stranke 
www.hp.com/ go/ easydeploy. 
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Riesenie HP Client Management Solutions using Altiris 

Od spolocnosti HP mozno zakiipit' d'alsie riesenia spravy klientov 
Altiris, ktore rozsirujii funkcnost' pre spravu hardveru v softveri 
HP Client Manager. Tieto riesenia Altiris plnia funkcie pri ulohach 
tykajiicich sa zivotneho cyklu klientskych systemov, vratane 
tychto oblasti: 

■ zhodnotenie vybavenia, 

■ siilad softverovych licencii, 

■ migracie pouzivatelbv, 

■ zavedenie obrazu softveru, 

■ distribucia softveru, 

■ sprava vybavenia, 

■ zalohovanie a obnovenie klientskych systemov, 

■ riesenie problemov. 

Dalsie informacie o rieseniach HP Client Management Solutions 
s vyuzitim infrastruktiiry Altiris ziskate na stranke 
www.hp.com/ go/ easydeploy. 

Spolocnosti HP a Altiris vytvorili jedinecnii alianciu, ktora neposobi 
je iba v oblasti predaja a marketingu, ale vyznacuje sa aj spolocnym 
vyvojom a zdiel'anim technologil v oblastiach HP Client, Server, 
Open View a Services. Umoziiuje tak poskytnuf najvyspelejsie 
riesenia pre partnerov a zakaznikov spolocnosti HP. 

Pociatky aliancie sa datujii do roku 1999, ked sa skupina osobnych 
systemov spolocnosti Compaq a Altiris spojili za ucelom 
skombinovania prednosti spolocnosti Compaq ako priekopnika 
V oblasti hardveru a spravovania osobnych pocltacov a schopnosti 
spolocnosti Altiris v oblasti zavedenia a migracie osobnych 
pocltacov. Tento vzt'ah sa rozvinul do strategickej aliancie uvedenim 
komplexnych uspornych rieseni pre spravu zivotneho cyklu 
informacnych technologil vratane spolocne vyvinuteho softveru 
HP Client Manager, ktory poskytuje prvotriedne moznosti spravy 
hardveru pre pocitace HP. 
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Stavajuc na uspechu skupiny osobnych systemov uviedla v roku 2001 
skupina pre standardne servery balik ProLiant Essentials Rapid 
Deployment Pack, verziu OEM riesenia Altiris Deployment Solution 
skombinovanu s riesenim HP SmartStart Toolkit. Spolocnosf HP 
vyuziva toto riesenie na vybavenie serverov ProLiant (vratane 
serverov blade), ako aj pocitacov Blade PC, zakladneho komponentu 
konsolidovanej klientskej infrastruktury HP. 

Po zluceni spolocnosti HP a Compaq aliancia rozsmla svoju ponuku 

nasledovne: 

■ riesenie Altiris Deployment Solution je k dispozicii ako 30-dnova 
skiisobna verzia pre biznisove pocitace HP, pricom po uplynuti 
tejto lehoty mozno zakiipit licenciu, 

■ obsluzny program HP Local Recovery na zalohovanie a obnovu 
klientskych systemov sa poskytuje bezplatne s biznisovymi 
pocitacmi HP, 

■ nastroj Altiris Connector for HP Open View poskytuje integraciu 
klientskeho vybavenia a udalosti s rieseniami HP OpenView 
Network Node Manager, Operations a Service Desk, 

■ nastroj Altiris Connector for HP Systems Insight Manager 
umoziiuje konsolidovane zavedenie a spravu klientov a serverov 
HP z konzoly HP Systems Insight Manager. 

Spolocnosf HP je lldrom na trhu vd'aka ponuke jedneho 
integrovaneho riesenia spravy a konzoly na zavedenie a konfiguraciu 
osobnych pocitacov, pocitacov handheld, tenkych klientov a serverov 
pre systemy Windows a Linux, ako aj rozsiahlej integracii s nastrojmi 
HP na podnikovii spravu. Spolocnosf HP poskytuje vysoko odborne 
skolenia a sluzby prostredmctvom organizacie HP Services 
a spolocnosti Altiris. Tato kombinacia rieseni HP Client 
Management Solutions a ponuky sluzieb poskytuje optimalnu 
volbu pre zakaznlkov, ktori usiluju o lisporu nakladov 
a zjednodusenie spravy kMentskych systemov. 
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HP OpenView Management Suite for Desktops 
using Radio 

HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia je vysoko 
skalovatel'ny softver spravu konfiguracii a zmien na baze politik, 
ktory umoziiuje spravcom efektivne a spol'ahlive vybavenie, 
zavedenie a lidrzbu softveru a obsahu na heterogennych platformach 
stolnych pocltacov z webovej konzoly. 

HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia 
zabezpecuje dostupnosf aplikacii pre stolne pocitace a nepretrzitii 
100% korektnosf operacnych systemov, aplikacii a obsahu, ktore 
potrebuju zamestnanci, partneri a zakaznici. 

Riesenie HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia 
preukazatel'ne poskytuje podnikovych zakazmkom vo svete viae 
nez 99% sporahlivosf zavedenia vo vel'mi zlozitych a velTcycli 
prostrediach informacnych technologii. Automatizuje spravu zmien, 
CO vedie k vyznamnym lisporam nakladov na informacne 
technologie, skrateniu doby uvedenia softveru a obsahu na trh 
a k zvysenej produktivite a spokojnosti pouzivatelbv. 

Riesenie HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia 
umoznuje pracovnikom v oblasti IT: 

■ zhromazdbvaf informacie o hardverovom a softverom vybaveni 
na viacerych platformach, 

■ pripravif aplikacne baliky a vykonaf analyzu cielbveho stavu 
pred distribuciou, 

■ zameraf sa na jednotlive stolne pocitace, pracovne skupiny alebo 
cele skupiny stolnych pocltacov, pokial ide o zavedenie a udrzbu 
softveru a obsahu podia politik, 

■ vybavif a spravovaf operacne systemy, aplikacie a obsah na 
distribuovanych stolnych pocitacoch z I'ubovol'neho umiestnenia, 

■ integraciu s riesenim HP OpenView Service Desk a inym 
nastrojmi pre podporu a spravu systemov, 

■ vyuzif spolocnu infrastruktiiru na spravu softveru a obsahu 
na prakticky kazdom zariadeni, platforme a v lubovoMej sieti 
pre vsetkych podnikovych pouzivatelbv, 

■ skalovaf prostredie v siilade s podnikovymi potrebami. 
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HP Open View Management Suite for Desktops using Radia sa 
ponuka ako samostatne riesenie a je pine integrovane s inymi 
produktmi HP Open View Management Suite using Radia ako 
zasadna sucasf jedinecneho pristupu spolocnosti HP k pozadovanej 
sprave systemov, co poskytuje automatizovanu a nepretrzitu udrzbu 
vsetkeho softveru na podnikovych pocltacovych zariadeniach. 
Riesenie HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia 
preukazatel'ne poskytuje podnikovych zakaznikom vo svete viae nez 
99% spol'ahlivosf zavedenia vo vel'mi zlozitych a vel'kych 
prostrediach informacnych technologii. 

Dalsie informacie o rieseni HP OpenView Management Suite for 
Desktops using Radia najdete na stranke 

http://managementsoftware.hp.com/ products/ radia_mdsk/index.html. 

HP Local Recovery 

Nastroj Local Recovery poskytuje ochranu udajov a systemovych 
suborov pre biznisove stolne pocltace, prenosne pocltace a pracovne 
stanice HP Pomocou nastroja Local Recovery mozete vykonaf rychlu 
obnovu a pokracovaf v praci v pripade, ked dojde k neziaducemu 
odstraneniu informacil alebo poskodeniu operacneho systemu. 
Nastroj Local Recovery je navrhnuty pre odpojenych alebo zriedka 
pripojenych pouzlvatel'ov a chrani udaje a stav pocltaca HP pomocou 
planovanych smmok ukladanych do chranenej oblasti na lokalnom 
pevnom disku. Zalohovanie alebo obnovu mozete spustif jednoducho 
kliknutim my sou alebo stlacenim klavesu Fl 1 v prostredl pred 
spustenim systemu. Zalohovanie systemu a obnovenie po havarii je 
teraz jednoduchym procesom pre vsetkych pouzlvatel'ov nezavisle 
od ich pripojenia. 

Program HP Local Recovery sa poskytuje bezplatne s biznisovymi 
pocltacmi HP. K dispozlcii su aj dva dalsie produkty na obnovu 
klientskych systemov. Inovacia na tieto produkty vam poskytuje 
dalsie funkcie obnovy: 

■ Local Recovery Pro: tento nastroj poskytuje vsetky funkcie 
nastroja Local Recovery a navyse aj podporu zalohovania 
a obnovy na sekundarny pevny disk a pre otvorene a zamknute 
siibory. Pocas ukladania zalohovacej snimky podpora pre 
otvorene a zamknute siibory zachova informacie v otvorenych 
aplikaciach, ako sii e-mailove spravy, prezentacie a dokumenty 
V textovych editoroch. 
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■ Recovery Solution: poskytuje uplne riesenie zalohovania 

a obnovy pocitacov na podnikovej lirovni z centralnej konzoly 
spravcu. Riesenie podporuje zalohovanie do chranenej oblasti na 
lokalnom pevnom disku a tiez do ukladacieho priestom v sieti. 
Funkcia obnovy zo siete poskytuje vysoky stupeil ochrany pred 
stratou lidajov nasledkom poruchy pevneho disku alebo 
odcudzenia ci premiestnenia pocitacov. 

Dalsie informacie o softveri HP Local Recovery zlskate na stranke 
www.hp.com/ go/ easydeploy. 

Dantz Retrospect Express 

Dantz Retrospect Express chrani jednotlivy stolny alebo prenosny 
pocltac so systemom Windows. Retrospect Express umoziluje 
obnovenie po strate udajov v dosledku vlrusov, novo instalovaneho 
softveru, chyby pouzlvatel'a, poskodeneho hardveru, inovacil hardveru, 
akcil hackerov a straty alebo odcudzenia pocitacov. Poniika voITdu 
medzi vytvaranlm jednoduchych duplikatov a komplexnych zaloh 
a tiez intuitlvneho sprievodcu nastavenlm, vdaka comu sa zebezpecl 
obnovenie prevadzky v priebehu minut. Nastroj Retrospect Express 
obsahuje vstavanu funkciu Disaster Recovery, elm zabezpecuje 
najlepsiu moznu ochranu. Kliknutlm sem zobrazlte zoznam vyrobcov 
hardveru, ktori dodavaju so svojimi produktmi nastroj Retrospect, 
a dozviete sa, kde mozno tieto produkty zakupif. 

Nainstalujte program Retrospect Express a prve zalohovanie budete 
mocf vykonaf uz o menej nez dve miniity. Pomocou programu 
Retrospect mozete vytvorif plan zalohovania zodpovedanim 
niekol'kych jednoduchych otazok. Obnova prebieha rychlo 
a bezproblemovo. Ked potrebujete vykonaf obnovu, nastroj 
Retrospect Express automaticky vyhl'ada siibory i v pripade, 
ze neviete, na ktorom zalohovacom mediu sa nachadzajii. 

Siibory a priecinky mozete duplikovaf na extemy pevny disk stlacenim 
tlacidla. Operacia duplikovania koplruje informacie z pevneho disku 
pocltaca na externy pevny disk. (V pripade externych pevnych diskov 
so zabudovanym tlacidlom zalohovania mozno duplikaty vytvorif 
jednoducho stlacenim tlacidla.) Duplikaty suborov a priecinkov na 
externom pevnom disku mozno jednoducho zobrazif, manipulovaf 
s nimi a obnovif ich pomocou Prieskumnika systemu Windows. 
Proces duplikovania setrl miesto na disku prepisanim predoslych 
zaloh na externej jednotke a setrl cas koplrovanlm iba tych suborov, 
ktore sii nove alebo ktore sa zmenili od poslednej zalohy. 
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Zalohujte viacere verzie siiborov a priecinkov. Komplexne 
zalohovanie zachova predosle verzie siiborov a priecinkov a umoznl 
vratit' lidaje v pocltaci do predchadzajiiceho stavu v zvolenom case 
predtym, nez doslo k havarijnej udalosti. Pri kazdej operacii 
zalohovania nastroj Retrospect Express vytvara bod obnovenia, 
ktory obsahuje vsetky informacie potrebne pre pouzivatel'a na 
vyhl'adanie siiborov alebo obnovu celeho pocltaca (obnova po havarii) 
vratane vsetkych siiborov a nastaveni operacneho systemu, ovladacov 
zariadeni a aplikacil a ich nastaveni. Body obnovenia sa rychlo 
zaznamenajii a poskytujii moznosf 100% presneho obnovenia 
k rubovol'nemu zvolenemu casu vykonanej zalohy, elm je 
k dispozlcii vacsia funkcnosf , nez poskytuje iny zalohovaci softver. 

Dalsie informacie o nastroji Dantz Retrospect Express najdete na 
stranke http:/ / www.dantz.com/ en/ products/ win_express/index.dtml. 

Proactive Change Notification 

Program Proactive Change Notification pouzlva na proaktlvne 
a automaticke odosielanie upozorneni webovii lokalitu 
Subscriber's Choice. Medzi typy odosielanych informacii patria: 

■ E-mailove spravy Proactive Change Notification (PCN) 
upozorilujiice na hardverove a softverove zmeny vacsiny 
komercnych pocltacov a serverov az v 60-dilovom predstihu. 

■ E-mailove spravy obsahujiice poznamky, rady, buUetiny urcene 
pre zakaznikov, buUetiny pojednavajiice o problematike 
zabezpecenia a upozornenia na ovladace pre vacsinu komercnych 
pocltacov a serverov. 

Pouzlvatel ma moznosf vytvorif vlastny profil, na zaklade ktoreho 
bude prijlmaf len informacie relevantne pre urcite prostredie 
informacnych technologil. Ak chcete zlskaf dalsie informacie 
o programe Proactive Change Notification a vytvorif si vlastny profil, 
navstlvte lokalitu 

http://h30046.www3. hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen. 
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Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice je klientska sluzba od spolocnosti HP. 
Spolocnosf HP poskytuje na zaklade profilu pouzivatel'a 
prisposobene tipy na produkty, clanky a upozomenia na 
ovladace a podporu. Sluzba upozorneni na ovladace a podporu na 
lokalite Subscriber's Choice odosiela e-mailove spravy upozoriiujuce 
na to, ze informacie, na odber ktorych ste sa prihlasili v profile, 
su k dispozlcii na prezretie a prevzatie. Dalsie informacie o sluzbe 
Subscriber's Choice a vytvoreni vlastneho profilu najdete na lokalite 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 

Zastarane riesenia 

Organizacia Desktop Management Task Force (DMTF) uviedla 
standard Desktop Management Interface (DMI) pred takmer 
desiatimi rokmi. Vdaka rozslreniu novych standardov, ako je 
Common Information Model (CIM), organizacia DMTF ukoncila 
standard DMI. V siivislosti s vyvojom rieseni HP Client Management 
Solutions, HP Systems Insight Manager a implementaciou 
standardu CIM spolocnost'ou Microsoft, znameho pod nazvom 
Windows Management Instrumentation (WMI), softver HP Insight 
Management Agent sa uz nedodava s novymi modelmi komercnych 
stolnych pocltacov, pracovnych stanic a prenosnych pocitacov HP 
uvedenych po 1. januari 2004. 

Softver Insight Management (IM) Agent poskytuje 
nasledovne funkcie: 

■ Podpora standardu DMI umoziiovala spravovanie klientskeho 
pocltaca pomocou aplikacie Insight Manager 7 alebo inej 
aplikacie na spravu podporujucej standard DMI. 

■ Webovy agent umoziioval lokalnu i vzdialenii spravu pocltaca 
pomocou weboveho prehl'adavaca. 

■ Hlasenia o stave pocltaca mohli upozoriiovaf pouzivatel'a 
lokalne alebo mohli byf odoslane do centralnej konzoly. 
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Insight Manager bol nahradeny softverom HP Systems Insight 
Manager (HP SIM). HP SIM pouzlva na nacltanie informacil 
o kUentskom pocltaci standard WMI. Nastroj Altiris Connector 
for HP Systems Insight Manager je k dispozlcii a umoziluje pouzitie 
rieseni HP Client Management Solutions prostrednlctvom konzoly 
HP SIM. 

Zasielanie lokalnych hlaseni o stave pocitaca nie je v ramci rieseni 
HP Client Management Solutions momentalne podporovane, 
takze upozornenia sa zasielaju do konzoly pre spravu systemu. 
Microsoft WMI je standardnou sucast'ou systemov Windows 2000 
a Windows XP. WMI poskytuje informacie o hardverovom vybaveni 
a stave pocitaca aplikacii pre spravu systemu priamo prostrednlctvom 
operacneho systemu Windows. 

Prepisaternd pa mat' ROM 

System BIOS pocitaca sa dodava v programovatelhej preplsatel'nej 
pamati ROM (read only memory). Vytvorenlm hesla pre nastavenie 
pocitaca V obsluznom programe Computer Setup (FIO) mozete 
ochranif pamaf ROM pred neumyselnou aktualizaciou alebo 
preplsanlm. Je to dolezite pre zabezpecenie integrity prevadzky 
pocitaca. Ak potrebujete alebo chcete inovovaf system BIOS, 
najnovsie obrazy systemu BIOS mozete prevziaf z lokaUty 
spolocnosti HP pre ovladace a podporu 
http:/www.hp.com/support/files. 

AUPOZORNENIE: Pre maximdinu ochranu pamdte ROM si vytvorte heslo pre 
nastavenie pocitaca. Heslo pre nastavenie pocitaca zabrariuje neopravnenym 
inovdcidm pamdte ROM. Program System Softv/are Manager umozinuje 
sprdvcom sieti nastavit' toto heslo na pocitaci, pripadne na viacerych 
pocitacoch zdroven. Dalsie informdcie ndjclete na adrese 
http:/ / www.hp.com/ go/ ssm. 
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Vzdialeny prepis pamate ROM 

Vzdialeny prepis pamate ROM umoznuje spravcovi systemu 
bezpecne inovovat' system BIOS na vzdialenych pocitacoch HP 
priamo z centralizovanej konzoly pre spravu siete. Moznosf 
vykonavaf tiito lilohu na dial'ku pre viacere pocitace znamena 
konzistentne zavadzanie a lepsiu kontrolu nad obrazmi systemu 
BIOS pocitacov HP v sieti. V konecnom dosledku sa tiez zvysuje 
produktivita a znizuju celkove naklady na vlastnictvo. 



Ak chcete vyuzif vyhody vzdialeneho prepisu pamate ROM, 
pocitac musi byf zapnuty, pripadne ho treba zapniif pomocou 
funkcie aktivacie na dial'ku Remote Wakeup. 



Dalsie informacie o vzdialenom prepise pamate ROM su obsiahnute 
V programoch HP Client Manager Software alebo System Software 
Manager na adrese http://hl8000.wwwl .hp.com/im/prodinfo.html. 

HPQFlash 

Obsluzny program HPQFlash sluzi na lokalnu aktualizaciu alebo 
obnovenie systemu BIOS na jednotlivych osobnych pocitacoch 
z operacneho systemu Windows. 

Dalsie informacie o programe HPQFlash najdete na lokalite 
http://www.hp.com/support/files, kde po zobrazeni vyzvy zadajte 
cislo modelu pocitaca. 

Rezim nudzoveho obnovenia zavddzacieho bloku 

Rezim nudzoveho obnovenia zavadzacieho bloku umoziluje obnovu 
pocitaca v pripade nepravdepodobnej poruchy prepisatel'nej pamate 
ROM. Ak by napriklad pocas inovacie systemu BIOS doslo 
k vypadku napajania, prepisatel'na pamaf ROM by bola v neiiplnom 
stave. System BIOS by sa tym stal nepouzitel'ny. Zavadzaci blok je 
cast pamate ROM chranena pred aktualizaciou, ktora obsahuje kod, 
ktory overuje dostupnosf funkcneho obrazu systemu BIOS pri 
kazdom zapnuti pocitaca. 
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■ Ak je obraz systemu BIOS funkcny, system sa spusti normalne. 

■ Ak obraz systemu BIOS nie je funkcny, bezpecnostny system 
BIOS zavadzacieho bloku poskytuje dostatocnu podporu na 

□ vyhladanie suborov obrazov systemu BIOS na vymenitel'nych 
mediach. Ak sa najde prislusny stibor obrazu systemu BIOS, 
automaticky sa zapise do pamate ROM. 

□ spustenie systemu zo spustitelnych vymenitelhych medii, 
cim sa automaticky vyvolaju obsluzne programy na inovaciu 
systemu BIOS. 

Ak sa zisti nefunkcny obraz systemu BIOS, kontrolka LED napajania 
systemu zablika na cerveno osemkrat s intervalom jednej sekundy. 
Zaroven zaznie osem zvukovych signalov. Ak cast pamate ROM 
pocitaca obsahujtica obraz pamate ROM na zobrazenie nie je 
poskodena, na obrazovke sa zobrazi text „Boot Block Emergency 
Recovery Mode" (Rezim nudzoveho obnovenia zavadzacieho bloku). 

Ak chcete obnovif system po jeho prechode do rezimu nudzoveho 
obnovenia zavadzacieho bloku, vykonajte nasledovne kroky: 

1. Vypnite napajanie. 

2. Vlozte disketu, disk CD alebo zapisovacie zariadenie USB 
obsahujuce pozadovany subor obrazu systemu BIOS 

V koreiiovom adresari. Poznamka: Medium musi byf 
naformatovane pomocou systemu suborov FATI2, FATI6 
alebo FAT32. 

3. Zapnite pocitac. 

Ak sa nenajde zodpovedajuci obraz systemu BIOS, bezpecnostny 
system BIOS zavadzacieho bloku sa pokusi spustif pocitac 
zo spusfacieho zariadenia. Ak sa nenajde spiisfacie zariadenie, 
zobrazi sa vyzva na vlozenie media obsahujuceho siibor obrazu 
systemu BIOS alebo obsluzny program na inovaciu 
systemu BIOS. 

Ak system uspesne preprogramuje pamaf ROM, pocitac 
sa automaticky vypne. 

4. Vyberte vymenitel'ne medium pouzite na inovaciu systemu BIOS. 

5. Restartujte pocitac zapnutlm napajania. 
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Replikacia nastavenia 

Nasledovny postup umoznuje spravcovi jednoducho kopirovat' 
jednu konfiguraciu nastavenia na ine pocitace rovnakeho modelu, 
vd'aka comu je konfiguracia viacerych pocitacov rychlejsia 
a konzistentnejsia. 



Obidva postupy vyzadujii disketovu jednotku alebo podporovane 
zapisovacie zariadenie USB, napriklad HP Drive Key. 



Kopirovanie na jeden pocitac 

AUPOZORNENIE: Konfiguracia nastavenia je specificka pre kazdy model. 
V pripade nezhody modelu zdrojoveho a ciel'oveho pocitaca moze dojst' 
k poskodeniu suboroveho systemu. Nekopirujte napriklad konfiguraciu 
nastavenia z modelu dc7xxx PC na model dx7xxx PC. 



1 . Vyberte konfiguraciu, ktoni chcete kopirovaf . Vypnite pocitac. 
Ak pracujete v systeme Windows, kliknite na ponuku Start 
(Start) > Shut Down (Vypnuf) > Shut Down (Vypnuf). 

2. Ak pouzivate zapisovacie zariadenie USB, vlozte ho do pocitaca. 

3. Zapnite pocitac. 

4. Ked sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacenlm klavesu Enter vynechajte livodnii 
obrazovku. 



Ak klaves FIO nestlaclte v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovat' a po rozsvieteni kontrolky monitora na zeleno znova 
stlacif klaves FIO na zlskanle pristupu k obsluznemu programu. 



5. Ak pouzivate disketu, vlozte ju do pocitaca. 

6. Kliknite na prikaz File (Stibor) > Replicated Setup 
(Replikacia nastavenia) > Save to Removable Media (Ulozif 
na vymeniterne medium). Podl'a pokynov na obrazovke vytvorte 
disketu alebo zapisovacie zariadenie USB s konfiguraciou. 

7. Vypnite pocitac, ktory sa ma konfigurovaf a vlozte disketu alebo 
zapisovacie zariadenie USB s konfiguraciou. 
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8. Zapnite pocitac, ktory sa ma konfigurovat'. 

9. Ked' sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacemm klavesu Enter vynechajte livodnu 
obrazovku. 

10. Kliknite na prikaz File (Subor) > Replicated Setup 
(Replikacia nastavenia) > Restore from Removable Media 
(Obnovif z vymenitelheho media) a postupujte podl'a pokynov 
na obrazovke. 

1 1. Po dokonceni konfiguracie restartujte pocitac. 

Kopirovanie na viacere pocitace 

AUPOZORNENIE: Konfiguracia nastavenia je specificka pre kazdy model. 
V pripade nezhody modelu zdrojoveho a ciel'oveho pocitaca moze doist' 
k poskodeniu suboroveho systemu. Nekopirujte napriklad konfiguraciu 
nastavenia z modelu dc7xxx PC na model dx7xxx PC. 



Pouzitim tejto metody je vytvorenie konfiguracnej diskety alebo 
zapisovacieho zariadenia USB zdlhavejsie. Kopirovanie konfiguracie 
na ciel'ove pocitace je vsak podstatne rychlejsie. 



Pri tomto postupe alebo na vytvorenie spust'acieho zapisovacieho 
zariadenia USB sa vyzaduje spust'acia disketa. Ak na vytvorenie 
spusfacej diskety nemate k dispozicii system Windows XP, pouzite 
metodu kopirovania konfiguracie na jeden pocitac (pozrite 
„Kopirovanie na jeden pocitac" na strane 16). 



1. Vytvorte spusfaciu disketu alebo zapisovacie zariadenie USB. 
Pozrite cast „Podporovane zapisovacie zariadenie USB" na 
strane 19 alebo cast „Nepodporovane zapisovacie zariadenie 
USB" na strane 21. 



AUPOZORNENIE: Nie vsetky pocitace mozno spustit' zo zapisovacieho 
zariadenia USB. Ak sa v predvolenom poradi v obsluznom programe 
Computer Setup (FIO) uvadza zariadenie USB pred pevnym diskom, pocitac 
mozno spustit' zo zapisovacieho zariadenia USB. V opacnom pripade je nutne 
pouzit' spusfaciu disketu. 
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2. Vyberte konfiguraciu, ktorii chcete kopirovat'. Vypnite pocitac. 
Ak pracujete v systeme Windows, kliknite na ponuku Start 
(Start) > Shut Down (Vypmit) > Shut Down (Vypniif). 

3. Ak pouzivate zapisovacie zariadenie USB, vlozte ho do pocitaca. 

4. Zapnite pocitac. 

5. Ked sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacemm klavesu Enter vynechajte uvodnu 
obrazovku. 



Ak klaves FIO nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a po rozsvieteni kontrolky monitora na zeleno znova 
stlacif klaves FIO na ziskanie pristupu k obsluznemu programu. 



6. Ak pouzivate disketu, vlozte ju do pocitaca. 

7. Kliknite na prikaz File (Subor) > Replicated Setup 
(Replikacia nastavenia) > Save to Removable Media (Ulozif 
na vymenitelhe medium). Podl'a pokynov na obrazovke vytvorte 
disketu alebo zapisovacie zariadenie USB s konfiguraciou. 

8. Prevezmite obsluzny program pre system BIOS na replikaciu 
nastavenia (repset.exe) a skopirujte ho na disketu alebo 
zapisovacie zariadenie USB s konfiguraciou. Ak chcete 
ziskaf tento obsluzny program, navstivte lokalitu 
http://welcome.hp.com/support/files a zadajte cislo 
modelu pocitaca. 

9. Na diskete alebo zapisovacom zariadeni USB s konfiguraciou 
vytvorte subor autoexec.bat obsahujiici tento prikaz: 

repset.exe 

10. Vypnite pocitac, ktory sa ma konfigurovaf. Vlozte disketu alebo 
zapisovacie zariadenie USB s konfiguraciou a zapnite pocitac. 
Obsluzny program konfiguracie sa spusti automaticky. 

11. Po dokonceni konfiguracie restartujte pocitac. 
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Vytvorenie spust'acieho zariadenia 

Podporovane zapisovacie zariadenie USB 

Podporovane zariadenia majii predinstalovany obraz na 
zjednodusenie procesu, v ktorom sa vytvoria ako spust'acie 
zariadenia. Vsetky zariadenia USB od spolocnosti HP alebo Compaq 
a vacsina zariadeni USB od inych vyrobcov obsahuje tento 
predinstalovany obraz. Ak pouzivane zapisovacie zariadenie USB 
takyto obraz neobsahuje, pouzite postup uvedeny dalej v tejto casti 
(pozrite „Nepodporovane zapisovacie zariadenie USB" na strane 21). 

Ak chcete vytvorif spusfacie zapisovacie zariadenie USB, 
musite mat' k dispozicii: 

■ podporovane zapisovacie zariadenie USB, 

■ spiisfaciu disketu so systemom DOS s programami FDISK a SYS 
(ak program SYS nemate k dispozicii, mozete pouzif program 
FORMAT, elm sa vsak odstrania vsetky existujuce siibory 
zapisovacieho zariadenia USB), 

■ pocltac spustitel'ny zo zapisovacieho zariadenia USB. 

UPOZORNENIE: Niektore starsie typy pocitacov nemusia byt' spustitel'ne 
zo zapisovacieho zariadenia USB. Ak sa v predvolenom poradi v obsluznom 
programe Computer Setup (FIO) uvadza zariadenie USB pred pevnym diskom, 
pocitac mozno spustit' zo zapisovacieho zariadenia USB. V opacnom pripade 
je nutne pouzit' spust'aciu disketu. 



A 



1 . Vypnite pocltac. 

2. Vlozte zapisovacie zariadenie USB do jedneho z portov USB 
pocltaca a odpojte vsetky ostatne ukladacie zariadenia USB 
okrem disketovych jednotiek USB. 

3. Vlozte spiisfaciu disketu systemu DOS s programami 
FDISK.COM a SYS.COM (F0RMAT.COM) do disketovej 
jednotky a zapnite pocltac, ktory sa ma spustit z diskety 
systemu DOS. 

4. Spustite program FDISK z prlkazoveho riadka A A zadanlm 
prlkazu FDISK a stlacenlm klavesu Enter. Ak sa zobrazl vyzva, 
kliknite na tlacidlo Yes (Ano) (Y) na zapnutie podpory pre 
vel'ke disky. 
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5. Zvol'te moznost' [5] na zobrazenie jednotiek v pocitaci. 
Zapisovacie zariadenie USB je tou jednotkou, ktorej vel'kosf 
sa najviac zhoduje s velkost'ou jednej z uvadzanych jednotiek. 
Zvycajne ide o poslednii jednotku v zozname. Poznamenajte 
si pismeno jednotky. 

Jednotka zapisovacieho zariadenia USB: 

AUPOZORNENIE: Ak ziadna jednotka nezodpoveda zapisovaciemu 
zariadeniu USB, nepokracujte d'alej. Mohio by dojst' k strate udajov. 
Skontrolujte vsetky porty USB, ci k nim nie su pripojene d'alsie ukladacie 
zariadenia. Ak su, odstraiite ich, restartujte pocitac a pokracujte od kroku 4. 
Ak nie su pripojene ziadne d'alsie zariadenia, pocitac zapisovacie zariadenie 
USB nepodporuje alebo je toto zariadenie chybne. NEPOKUSAJTE sa d'alej 
vytvorit' zo zapisovacieho zariadenia USB spust'acie zariadenie. 



6. Ukoncite program FDISK stlacenlm klavesu Esc pre navrat 

do prikazoveho riadka A:\. 

7. Ak spusfacia disketa systemu DOS obsaliuje program SYS.COM, 
prejdite na krok 8. V opacnom pripade prejdite na krok 9. 

8. Do prikazoveho riadka A:\ zadajte prikaz SYS x:, 
kde X predstavuje pismeno jednotky uvedene vyssie. 

AUPOZORNENIE: Skontrolujte, ci ste zadali sprdvne pfsmeno jednotky 
zapisovacieho zariadenia USB. 



Po prenose systemovych suborov sa program SYS vrati spat 
do prikazoveho riadka A:\. Prejdite na krok 13. 

9. Subory zo zapisovacieho zariadenia USB, ktore chcete zachovat', 
skopirujte do docasneho adresara na inej jednotke (napriklad na 
intemom pevnom disku pocitaca). 

10. Do prikazoveho riadka A:\ zadajte prikaz FORMAT /S X:, 

kde X predstavuje pismeno jednotky uvedene vyssie. 

AUPOZORNENIE: Skontrolujte, ci ste zadali sprdvne pismeno jednotky 
zapisovacieho zariadenia USB. 



Program FORMAT zobrazl jedno alebo viacere upozomenia 
s otazkou, ci chcete pokracovaf. Vzdy zadajte Y. Program 
FORMAT naformatuje zapisovacie zariadenie USB, prida 
systemove subory a zobrazi vyzvu na zadanie menovky zvazku. 
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11. Stlacemm klavesu Enter vynechajte zadanie menovky, 
alebo ju zadajte. 

12. Vsetky subory, ktore ste ulozili v kroku 9, skopirujte spaf 
na zapisovacie zaiiadenie USB. 

13. Vyberte disketu a restartujte pocitac. Pocitac sa spusti 
zo zapisovacieho zariadenia USB ako jednotka C. 



Predvolene poradie spust'ania sa v pocitacoch odlisuje a mozno ho 
zmenif pouzitim obsluzneho programu Computer Setup (FIO). 

Ak ste pouzili verziu systemu DOS zo systemu Windows 9x, moze 
sa kratko zobrazif obrazovka s logom systemu Windows. Ak nechcete, 
aby sa tato obrazovka zobrazovala, pridajte do koreiloveho adresara 
zapisovacieho zariadenia USB subor LOGO. SYS s nulovou vel'kosfou. 



Prejdite spat na cast „Koplrovanie na viacere pocltace" na strane 17. 

Nepodporovane zapisovacie zariadenie USB 

Ak chcete vytvorif spiisfacie zapisovacie zariadenie USB, 
musite mat k dispozlcii: 

■ zapisovacie zariadenie USB, 

■ spiisfaciu disketu so systemom DOS s programami FDISK a SYS 
(ak program SYS nemate k dispozlcii, mozete pouzif program 
FORMAT, elm sa vsak odstrania vsetky existujiice subory 
zapisovacieho zariadenia USB), 

■ pocitac spustitelhy zo zapisovacieho zariadenia USB. 

UPOZORNENIE: Niektore starsie typy pocitacov nemusia byt' spustitel'ne 
zo zapisovacieho zariadenia USB. Ak sa v predvolenom poradi v obsluznom 
programe Computer Setup (FIO) uvadza zariadenie USB pred pevnym diskom, 
pocitac mozno spustit' zo zapisovacieho zariadenia USB. V opacnom pripade 
je nutne pouzit' spust'aciu disketu. 
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1. Ak sii V pocitaci karty PCI s pripojenymi jednotkami SCSI, 
ATA RAID alebo SATA, vypnite pocitac a odpojte 
napajaci kabel. 

UPOZORNENIE: Napajaci kabel MUSI byt' odpojeny. 

2. Otvorte pocitac a odstraiite karty PCI. 

3. Vlozte zapisovacie zariadenie USB do jedneho z portov USB 
pocitaca a odpojte vsetky ostatne ukladacie zariadenia USB 
okrem disketovych jednotiek USB. Pripevnite kryt pocitaca. 

4. Zapojte napajaci kabel a zapnite pocitac. 

5. Ked' sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacenim klavesu Enter vynechajte livodnu 
obrazovku. 



Ak klaves FIO nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a po rozsvieteni kontrolky monitora na zeleno znova 
stiacif klaves FIO na ziskanie pristupu k obsluznemu programu. 



6. Prejdite na polozku Advanced (Rozsirene) > PCI Devices 
(Zariadenia PCI) a deaktivujte radice PATA a SATA. Pri 

deaktivovani radica SATA si poznamenajte prerusenie IRQ, 
ku ktoremu je radic priradeny. Prerusenie IRQ bude potrebne 
neskor znova priradif . Ukoncite nastavenie, pricom potvrd'te 
zmeny. 

SATA IRQ: 

7. Vlozte spusfaciu disketu systemu DOS s programami 
FDISK.COM a SYS.COM (FORMAT.COM) do disketovej 
jednotky a zapnite pocitac, ktory sa ma spustif z diskety 
systemu DOS. 

8. Spustite program FDISK a zo zapisovacieho zariadenia USB 
odstraiite vsetky oddiely. Vytvorte novy oddiel a nastavte ho 
ako aktivny. Ukoncite program FDISK stlacenim klavesu Esc 

9. Ak sa pocitac po ukonceni programu FDISK automaticky 
nerestartuje, stlacte kombinaciu klavesov Ctrl+Alt+Del, 

cim pocitac znova spustite z diskety systemu DOS. 
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10. Do prikazoveho riadka A:\ zadajte prikaz FORMAT C: /S 
a potom stlacte klaves Enter. Program Format naformatuje 
zapisovacie zariadenie USB, prida systemove siibory a zobrazi 
vyzvu na zadanie menovky zvazku. 

11. Stlacemm klavesu Enter vynechajte zadanie menovky, 
alebo ju zadajte. 

12. Vypnite pocitac a odpojte napajaci kabel. Otvorte pocitac 

a instalujte karty PCI, ktore ste predtym odstranili. Pripevnite 
kryt pocitaca. 

13. Zapojte napajaci kabel, vyberte disketu a zapnite pocitac. 

14. Ked sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacenim klavesu Enter vynechajte uvodnii 
obrazovku. 

15. Prejdite na polozku Advanced (Rozsirene nastavenia) > 

PCI Devices (Zariadenia PCI) a aktivujte radice PATA a SATA, 
ktore ste deaktivovali v kroku 6. Radic SATA priradte 
k povodnemu preruseniu IRQ. 

16. Ulozte zmeny a ukoncite program. Pocitac sa spusti 
zo zapisovacieho zariadenia USB ako jednotka C. 



Predvolene poradie spusfania sa v pocitacoch odlisuje a mozno 
ho zmenif pouzitim obsluzneho programu Computer Setup (FIO). 
Pokyny najdete v pnrucke k programu Computer Setup na disku CD 
Documentation and Diagnostics. 

Ak ste pouzili verziu systemu DOS zo systemu Windows 9x, moze 
sa kratko zobrazif obrazovka s logom systemu Windows. Ak nechcete, 
aby sa tato obrazovka zobrazovala, pridajte do koreiloveho adresara 
zapisovacieho zariadenia USB subor LOGO. SYS s nulovou 
vel'kost'ou. 



Prejdite spaf na casf „Kopirovanie na viacere pocitace" na strane 17. 
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Dvojpolohove tiacidio napajania 

Pomocou rozhrania Advanced Configuration and Power Interface 
(ACPI) moze tiacidio napajania pracovaf ako tiacidio pre zapnutie 
a vypnutie pocitaca alebo ako tiacidio pre uvedenie pocitaca do 
lispomeho rezimu. Funkcia uspomeho rezimu nevypne napajanie 
uplne, ale uvedie pocitac do usporneho rezimu s nizkou spotrebou 
energie. To umoznuje rychle vypnutie bez ukoncenia aplikacii 
a rychly navrat do rovnakeho prevadzkoveho stavu bez straty lidajov. 

Ak chcete zmenif konfiguraciu tlacidla napajania, vykonajte 
nasledujuce kroky: 

1 . Kliknite na tiacidio Start (Start) a vyberte polozku 
Control Panel (Ovladaci panel) > Power Options 
(Moznosti napajania). 

2. V okne Power Options Properties (Moznosti napajania - 
vlastnosti) kliknite na kartu Advanced (Spresnenie). 

3. V casti Power Button (Tiacidio napajania) vyberte polozku 
Stand by (Prepnuf do usporneho rezimu). 

Po nastaveni konfiguracie tlacidla napajania na funkciu tlacidla pre 
prepnutie do uspomeho rezimu stlacte tiacidio napajania a uvedte 
system do stavu vel'mi nizkej spotreby energie (usporny rezim). 
Opatovnym stlacenim tlacidla sa system okamzite vrati z uspomeho 
rezimu do stavu normalnej spotreby. Ak chcete pocitac liplne vypniif , 
stlacte a podrzte tiacidio napajania styri sekundy. 

AUPOZORNENIE: Nepouiivajte tiacidio napajania na vypinanie pocitaca, 
pokial' system neprestane reagovat'. Vypnutie pocitaca bez interakcie 
operacneho systemu moze sposobit' poskodenie alebo stratu udajov na 
pevnom disku. 
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Webovd lokalita 

Spolocnost' HP vytvorila v spolupraci s inymi dodavatel'mi softver 
na dosledne testovanie a odstranovanie chyb a vyvija podporny 
softver pre operacne systemy, aby zabezpecila vykon, 
kompatibilitu a spol'ahlivosf pocitacov HP. 

Pri prechode na nove alebo revidovane operacne systemy je dolezite 
implementovaf podporny softver, ktory je vytvoreny pre dany 
operacny system. Ak planujete spustif verziu systemu Microsoft 
Windows, ktora sa odiisuje od verzie dodavanej s pocltacom, muslte 
nainstalovaf zodpovedajuce ovladace zariadeni a obsluzne programy, 
aby ste zabezpecili podporu vsetkych funkcil a ich funkcnosf. 

Spolocnosf HP zjednodusila vyhl'adavanie a pristup k najnovsiemu 
podpornemu softveru, ako aj sposob jeho vyskusania a instalaciu. 
Softver si mozete prevziaf na adrese http://www.hp.com/support. 

Webova lokalita obsahuje najnovsie ovladace zariadeni, obsluzne 
programy a obrazy pamate ROM na licely aktualizacie, ktore sii 
potrebne na spustenie najnovsieho operacneho systemu Microsoft 
Windows na pocitacoch HP. 

Stavebne bloky a partneri 

Riesenia pre spravu od spolocnosti HP sii zalozene na priemyselnych 
standardoch a mozno ich integrovaf s dalsimi aplikaciami pre spravu 
systemov. Medzi spomlnane standardy patria: 

■ technologia WBEM (Web-Based Enterprise Management), 

■ rozhranie WMI (Windows Management Interface), 

■ technologia Wake on LAN, 

■ ACPI, 

■ SMBIOS, 

■ podpora siicasti PXE (Pre-boot Execution). 
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Sledovanie prostriedkov a zabezpecenie 

Funkcie sledovania prostriedkov integrovane v pocitaci poskytujii 
klucove udaje suvisiace s takymto sledovanim, ktore mozno spravovat' 
pomocou programov HP Systems Insight Manager, HP Client 
Manager alebo inych aplikacil pre spravu systemu. Automaticka 
integracia funkcil sledovania prostriedkov a tychto produktov 
umoziiuje vybraf si nastroj pre spravu, ktory je najvhodnejsl 
pre dane prostredie, a vyuzif investicie do existujucich nastrojov. 

Spolocnosf HP ponuka aj niekol'ko rieseni pre riadenie pristupu 
k cennym siicastiam a informaciam. Funkcia HP Embedded Security 
for ProtectTools, ak je nainstalovana, zabranuje neautorizovanemu 
pristupu k lidajom, kontroluje integritu systemu a overuje extemych 
pouzlvatelbv, ktori sa pokusaju o pristup do systemu. (Dalsie 
informacie najdete v prirucke k softveru HP ProtectTools Security 
Managerna. lokalite www.hp.com.) Funkcie zabezpecenia, ako je 
napriklad funkcia HP Embedded Security for ProtectTools, senzor 
Smart Cover Sensor a zamok Smart Cover Lock, ktore su dostupne 
na niektorych modeloch, pomahajii zabranif neopravnenemu pristupu 
k vnutornym siicastiam osobneho pocltaca. Vypnutim paralelnych 
a seriovych portov alebo portov USB a vypnutim moznosti spustenia 
systemu z vymenitelhych medil mozete ochranif cenne udaje. 
Upozornenia na zmenu pamate a upozornenia senzora Smart Cover 
Sensor mozno automaticky odosielaf do aplikacil pre spravu systemov, 
ktore upozornia na zasahovanie do vnutornych sucastl pocltaca. 



Funkcia HP Embedded Security for ProtectTools, senzor 
Smart Cover Sensor a zamok Smart Cover Lock su pre niektore 
pocltace k dispozlcii ako volitel'ne siicasti. 



Na spravu nastavenl zabezpecenia pocltaca HP pouzite nasledovne 
obsluzne programy: 

■ Na lokalnu spravu pouzite obsluzny program Computer Setup. 
Dalsie informacie a pokyny pre pouzlvanie obsluzneho programu 
Computer Setup najdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (FIO) na disku CD Documentation and 
Diagnostics dodavanom s pocltacom. 

■ Na vzdialenu spravu pouzite program HP Client Manager 
Software alebo System Software Manager. Tento softver 
umoziiuje bezpecne a konzistentne zavedenie a ovladanie 
nastavenl zabezpecenia pomocou jednoducheho obsluzneho 
programu vo forme prlkazoveho riadka. 
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Nasledovna tabulTca a casti sa tykaju lokalnej spravy funkcii 
zabezpecenia pocitaca pomocou obsluzneho programu 
Computer Setup (FIO). 



Prehl'ad funkcii zabezpecenia 



Moznost' 



Popis 



Setup Password (Heslo 
pre nastavenie pocitaca) 



Power-On Password 
(Heslo pri zapnuti) 

Password Options 
(Moznosti hesia) 

(Tdto moznost' sa zobrazf, 
len ak je nastavene heslo 
pri zapnutf pocitaca.) 



Umozhuje nastavit' a zapnuf heslo pre pristup k nastaveniam 
pocitaca (sprdvcovske heslo). 

Ak je heslo nastavene, jeho zadanie sa vyzoduje pred zmenou 
^ nastavenf v programe Computer Setup, pred aktualizdciou pamate 
ROM a pred vykonanfm zmien niektorych nastavenf funkcie Plug and 

Ploy V systeme Windov/s. 

Dalsie informacie najdete v prfrucke Riesenie problemov no disku 
CD Documentation and Diagnostics. 

Umoznuje nastavit' a zapnuf heslo pri zapnuti. 

Dalsie informacie ndjdete v prfrucke Riesenie problemov na disku 
CD Documentation and Diagnostics. 

Umoziiuje urcit', ci sa md vyzadovat' heslo pri restartovanf 
pocftaca pomocou kidvesovej skratky CTRL+ALT+DEL. 

Dalsie informdcie ndjdete v Pnrucke obsluzneho programu 
Computer Setup (FW) na disku CD Documentation and 

Diagnostics. 



Pre-Boot Authorization 
(Autorizdcia pred 
zavedenfm) 



Umoznuje zapnut'/vypnut' pouzitie karty Smart Card namiesto 
hesIa pri zapnutf. 



Smart Cover Tdto vol'ba umozriuje: 

• zapnuf alebo vypnuf zdmok Smart Cover Lock, 

• zapnuf alebo vypnuf senzor odstrdnenia krytu. 

Moznost' Notify User (Upozornit' pouzivatel'a) upozorni pouzivatel'a, 
ze senzor zistil odstrdnenia krytu. Moznost' Setup Password (Heslo pre 
nastavenie pocitaca) vyzoduje zadanie hesia pre nastavenie pocitaca 
pri spustenf pocftaca v prfpade, ze senzor zistf odstranenie krytu. 

Tdto funkcia je podporovand len na niektorych modeloch. Dalsie 
informdcie ndjdete v Prirucke obsluzneho programu Computer 
Setup (FIO) na disku CD Documentation and Diagnostics. 

Dalsie informdcie o programe Computer Setup ndjdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0) na disku CD Documentation and Diagnostics. 

Podpora funkcif zabezpecenia sa moze odiisovaf v zdvislosti od konfigurdcie jednotlivych pocftacov. 
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Prehl'ad funkcii zabezpecenia (pokracovanie) 



Moznost' 



Popis 



Embedded Security 

(Vstavane 

zabezpecenie) 



Tato vol'ba umozhuje: 

• zapnut' alebo vypnut' vstavane zabezpecovacie zariadenie, 

• resetovat' zariadenie na vyrobcom definovane nastavenia. 

Tato funkcia je podporovand len na niektorych modeloch. 
Dalsie informdcie ndjdete v prfrucke k softveru HP ProtectTools 
Security Manager Guide na lokalite www.hp.com. 

Zapfna/vypfna seriove porty, paralelny port, porty USB v prednej 
casti pocftaca, systemove zvukove funkcie, siet'ove radice (niektore 
modely), zariadenia v multifunkcnej pozfcii (niektore modely) 
a radice SCSI (niektore modely). 

Dalsie informdcie o programe Computer Setup najdete v Prirucke obsluznelio programu 
Computer Setup (FW) na disku CD Documentation and Diagnostics. 

Podpora funkcii zabezpecenia sa moze odiisovat' v zavislosti od konfiguracie jednotlivych pocitacov. 



Device Security 
(Zabezpecenie 
zariadenf) 
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Prehl'ad funkcii zabezpecenia (pokracovanie) 



Moznost' 



Popis 



Network Service Boot 
(Spustenie pomocou 
siet'ovej sluzby) 



System IDs 
(CfsIa ID systemu) 



Zapina a vypina spu§t'anie pocitaco z operacneho systemu 
nainstalovaneho no siet'ovom serveri. (Tato funkcia je k dispozfcii 
len V modeloch vybavenych siet'ovou kartou, pricom siet'ovy radic 
so musi nochadzot' v slote zbernice PCI olebo musi byt' 
zcbudovony no systemovej doske.) 

Tato vol'ba umoznuje nastavit': 

• Oznacenie prostriedku (1 8-bajtovy identifikator) a oznacenie 
vlastnfctva (80-bajtovy identifikator, ktory sa zobrazuje pocas 
testu POST). 

Dal§ie informacie najdete v Pnrucke obsluzneho programu 
Computer Setup (FW) na disku CD Documentation and 
Diagnostics. 

• Seriove cislo §asi alebo cfslo univerzalnefio jednoznacnefio 

identifikatora (UUID), pricom identifikator UUID je mozne 
aktualizovat' len v prfpade, ze aktualne seriove cfslo sasi 
je neplatne (tieto identifikacne cfsIa su normalne nastavene 
vyrobcom a pouzfvaju sa na jednoznacnu identifikaciu systemu). 

Lokalne nastavenie klavesnice (naprfklad pre anglictinu alebo 
nemcinu) pre polozku v ponuke System ID. 

DriveLock (niektore Umozrnuje priradif alebo zmenit' servisne alebo pouzfvatel'ske 

modely) fieslo pre jednotky pevnych diskov ATA. Ked' je funkcia zapnuta, 

pocas testu POST sa zobrazf vyzva na zadanie jedneho z hesiel 
funkcie DriveLock. Ak ani jedno z fiesiel nezaddte sprdvne, pevny 
disk bude neprfstupny, az kym spravne nezodate jedno z fiesiel 
pri d'alsej sekvencii spust'ania. 

Tdto moznost' sa zobrazf len v prfpade, ak je k systemu pripojena aspoh 
jedna jednotka ATA, ktord podporuje mnozinu prfkazov ATA Security. 

Dalsie informacie najdete v Pnrucke obsluzneho programu 
Computer Setup (FW) na disku CD Documentation and 
Diagnostics. 

Dalsie informacie o programe Computer Setup najdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (FW) na disku CD Documentation and Diagnostics. 

Podpora funkcif zabezpecenia sa moze odiisovat' v zdvislosti od konfigurdcie jednotlivych pocftacov. 
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Zabezpecenie heslami 

Heslo pri zapnuti zabranuje neopravnenemu pouzivaniu pocitaca tym, 
ze na pristup k aplikaciam alebo udajom vyzaduje zadanie hesla pri 
kazdom zapnuti alebo restartovani pocitaca. Heslo pre nastavenie 
pocitaca zabraiiuje najma neopravnenemu pristupu k obsluznemu 
programu Computer Setup a je mozne ho pouzif namiesto hesla pri 
zapnuti. Znamena to, ze pri zobrazeni vyzvy na zadanie hesla pri 
zapnuti mozete zadaf heslo pre nastavenie pocitaca, a ziskaf tak 
pristup k pocitacu. 

Heslo pre nastavenie pocitaca pouzivane v ramci celej siete umoziluje 
spravcovi systemu prihlasif sa do vsetkych pocitacov v sieti a vykonaf 
udrzbu, pricom nemusi poznaf heslo pri zapnuti v pripade, ze je 
na pocitaci aktivovane. 

Nastavenie hesla pre nastavenie pocitaca pomocou 
programu Computer Setup 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si prirucku k softveru HP ProtectTools Security Manager 
na lokalite www.hp.com. Nastavenie hesla pre nastavenie pocitaca 
pomocou programu Computer Setup zabrariuje zmene konfiguracie 
pocitaca (pouzivaniu obsluzneho programu Computer Setup (FIO)) 
az do zadania hesla. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypiuif) > Restart (Restartovaf). 

2. Ked sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacenim klavesu Enter vynechajte uvodnu 
obrazovku. 



(^s^ Ak klaves FIO nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
^^^^ restartovaf a po rozsvieteni kontrolky monitora na zeleno znova 
stlacif klaves FIO na ziskanie pristupu k obsluznemu programu. 



3.Vyberte polozku Security (Zabezpecenie), potom Setup 
Password (Heslo pre nastavenie pocitaca) a postupujte 
podia pokynov na obrazovke. 

4. Pred ukoncenim programu vyberte polozku File (Subor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a skoncit). 
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Nastavenie hesia pri zapnuti pomocou programu 
Computer Setup 

Nastavenie hesla pri zapnuti pomocou programu Computer Setup 
zabraiiuje pristupu k pocitacu po jeho zapnuti az do zadania hesla. 
Ak je heslo pri zapnuti nastavene, program Computer Setup zobrazi 
V ponuke Security (Zabezpecenie) polozku Password Options 
(Moznosti hesla). Jednou z moznosti hesla je moznosf Password 
Prompt on Warm Boot (Vyzva na zadanie hesla pri restartovam 
pocitaca). Ak je vyzva na zadanie hesla pri restartovani pocitaca 
zapnuta, heslo je potrebne zadaf pri kazdom restartovani pocitaca. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart (Restartovat). 

2. Ked' sa pocitac zapne, po rozsvietenl kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, elm spustlte program Computer Setup. 
V prlpade potreby stlacenlm klavesu Enter vynechajte livodnu 
obrazovku. 



(^s^ Ak klaves FIO nestlaclte v pozadovanom case, pocitac budete musief 
^^^^^ restartovat a po rozsvietenl kontrolky monitora na zeleno znova 
stlacif klaves FIO na zlskanie pristupu k obsluznemu programu. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie), potom Power-On 
Password (Heslo pri zapnuti) a postupujte podl'a pokynov 
na obrazovke. 

4. Pred ukoncenlm programu vyberte polozku File (Subor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncit'). 

Zadanie hesla pri zapnuti 

Ak chcete zadaf heslo pri zapnuti, vykonajte nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart the Computer (Restartovat pocitac). 

2. Ked' sa na monitore zobrazi ikona kluca, zadajte aktualne heslo 
a stlacte klaves Enter. 



Pri plsanl davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov 
sa zadavane znaky nezobrazujii na obrazovke. 
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Ak zadate heslo nespravne, zobrazi sa ikona zlomeneho kl'iica. 
Zadajte heslo znovu. Po troch neiispesnych pokusoch je nutne 
pocitac vypniif a znovu ho zapmif, aby ste mohU pokracovat'. 

Zadanie hesia pre nastavenie pocitaca 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariademm, 
precitajte si prirucku k softvem HP ProtectTools Security Manager 
na lokaUte www.hp.com. 

Ak bolo V pocitaci nastavene heslo pre nastavenie pocitaca, 

pri kazdom spusteni programu Computer Setup sa zobrazi vyzva 

na jeho zadanie. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnut) > Restart (Restartovaf). 

2. Ked sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacenim klavesu Enter vynechajte uvodnii 
obrazovku. 



Ak klaves FIO nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a po rozsvieteni kontrolky monitora na zeleno znova 
stlacif klaves FIO na ziskanie pristupu k obsluznemu programu. 



3. Ked sa na monitore zobrazi ikona kluca, zadajte heslo 
pre nastavenie pocitaca a stlacte klaves Enter. 



Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov 
sa zadavane znaky nezobrazuju na obrazovke. 



Ak zadate heslo nespravne, zobrazi sa ikona zlomeneho kl'iica. 
Zadajte heslo znovu. Po troch neiispesnych pokusoch je nutne 
pocitac vypniif a znovu ho zapniif , aby ste mohli pokracovaf . 



32 



www.hp.com 



Sprava osobneho poafaca 



Sprava osobneho poaiaca 



Zmena hesia pri zapnuH a hesia pre nastavenie pocitaca 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariademm, 
precitajte si prirucku k softveru HP ProtectTools Security Manager 
na lokalite www.hp.com. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ak chcete zmenit' heslo pri zapnuti, prejdite na krok 3. 

Ak chcete zmenit heslo pre nastavenie pocitaca, hned po zapnuti 
pocitaca, ked sa kontrolka monitora rozsvieti na zeleno, stlacte 
klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. V pripade 
potreby stlacenim klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 



(^s^ Ak klaves FIO nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a po rozsvieteni kontrolky monitora na zeleno znova 
stlacif klaves FIO na ziskanie pristupu k obsluznemu programu. 



3. Ked sa zobrazi ikona kluca, zadajte aktualne heslo, lomku (/) 
alebo alternativny znak oddel'ovaca, nove heslo, dalsiu lomku (/) 
alebo alternativny znak oddel'ovaca a znova nove heslo, ako je to 
uvedene v nasledovnom priklade: 
aktudlne heslo/nove heslo/nove heslo. 



Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov 
sa zadavane znaky nezobrazujii na obrazovke. 



4. Stlacte klaves Enter. 
Nove heslo vstupi do platnosti pri d'alsom zapnuti pocitaca. 



Informacie o alternativnych znakoch oddel'ovaca najdete v casti 
„Znaky oddel'ovaca na klavesniciach pre jednotlive oblasti" na 
strane 35. Heslo pri zapnuti a heslo pre nastavenie pocitaca mozno 
tiez zmenit pomocou moznosti ponuky Security (Zabezpecenie) 
V programe Computer Setup. 
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Odstranenie hesia pri zapnuti alebo hesia pre nastavenie pocitaca 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariademm, 
precitajte si prirucku k softveru HP ProtectTools Security Manager 
na lokalite www.hp.com. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ak chcete odstranif heslo pri zapnuti, prejdite na krok 3. 

Ak chcete odstranif heslo pre nastavenie pocitaca, hned po 
zapnuti pocitaca, ked sa kontroLka monitora rozsvieti na zeleno, 
stlacte klaves FIO, elm spustlte program Computer Setup. 
V prlpade potreby stlacenlm klavesu Enter vynechajte 
livodnu t'obrazovku. 



(^s^ Ak klaves FIO nestlaclte v pozadovanom case, pocitac budete musief 
^^^^ restartovaf a po rozsvietenl kontrolky monitora na zeleno znova stlacif 
klaves FIO na zlskanie prlstupu k obsluznemu programu. 



3. Ked sa zobrazl ikona kluca, zadajte aktualne heslo, za nlm lomku 
(/) alebo alternatlvny znak oddelbvaca, ako je to uvedene 

V nasledovnom prlklade: 
aktudlne heslo/. 

4. Stlacte klaves Enter. 



Informacie o alternatlvny ch znakoch oddelbvaca najdete v casti 
„Znaky oddelbvaca na klavesniciach pre jednotlive oblasti". 
Heslo pri zapnuti a heslo pre nastavenie pocitaca mozno tiez zmenit' 
pomocou moznostl ponuky Security (Zabezpecenie) v programe 
Computer Setup. 




34 



www.hp.com 



Sprava osobneho poafaca 



Sprava osobneho poaiaca 



Znaky oddel'ovaca na kidvesniciach pre jednotlive oblasti 

Kazda klavesnica je navrhnuta tak, aby splnala specificke poziadavky 
pre jednotlive krajiny. Syntax a klavesy, ktore pouzivate na zmenu 
alebo odstranenie hesla, zavisia od klavesnice dodanej s pocitacom. 

Znaky oddel'ovaca na kidvesniciach 
pre jednotlive oblasti 



A !• 1 / 

Anglicka 


/ 


rrancuzska 


e 


rortugalska 


(Vel ka DritaniaJ 




(Kanada) 






Anglicka (USA) 


/ 


Grecka 




Ruskd / 


Arabskd 


/ 


Hebrejskd 




Slovenskd 


Belgickd 




Japonskd 


/ 


Spanielska 


BHCHSJ* 




Korea 


/ 


Svajciarska 


Brazflska 


/ 


Latinsko- 
americkd 




Svedska/Ffnska / 


Cfnska 


/ 


Mad'arskd 




Taiwanskd / 


Ceskd 




Nemeckd 




Talianska 


Ddnska 




Norska 




Thajskd / 


Francuzska 


! 


Pol'skd 




Tureckd 



*Pre Bosnu a Hercegovinu, Chorvdtsko, Slovinsko a Juhosldviu 

Vymazanie hesiel 

Ak zabudnete heslo, nebudete mocf ziskaf pristup k pocitacu. 
Pokyny pre vymazanie hesiel najdete v prirucke Riesenie problemov 
na disku CD Documentation and Diagnostics. 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precltajte si prirucku k softveru HP ProtectTools Security Manager 
na lokalite www.hp.com. 
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DriveLock 

DriveLock je funkcia zabezpecenia predstavujuca priemyselny 
standard, ktora zabranuje neopravnenemu pristupu k udajom na 
pevnych diskoch ATA. Funkcia DriveLock bola implementovana ako 
rozsirenie programu Computer Setup. K dispozlcii je len v pripade, 
ze sa zistia pevne disky podporujuce mnozinu prlkazov ATA Security. 
Funkcia DriveLock je urcena pre zakaznikov spolocnosti HP, pre 
ktorych je bezpecnost' lidajov prvorada. Pre tychto zakaznikov 
su naklady spojene s pevnym diskom a stratou ulozenych lidajov 
bezvyznamne pri porovnani so skodou, ktora by mohla vznikniit' 
pri neopravnenom pristupe k obsahu pevneho disku. Na uvedenie 
tejto lirovne zabezpecenia do suladu s praktickou potrebou ziskaf 
zabudnute heslo vyuziva implementacia funkcie DriveLock 
spolocnosti HP schemu zabezpecenia dvoma heslami. Jedno heslo 
nastavi a pouziva spravca systemu, kym druhe heslo zvycajne nastavi 
a pouziva koncovy pouzivatel. Ak sa zabudnu obidve hesla, 
neexistuje ziadny sposob, ktorym by bolo mozne jednotku odomkniit. 
Preto je najbezpecnejsou formou pouzivania funkcie DriveLock 
replikovanie lidajov na pevnom disku v podnikovom informacnom 
systeme alebo ich pravidelne zalohovanie. Ak sa obidve hesla funkcie 
DriveLock stratia, pevny disk sa stane nepouzitel'nym. Tato 
skutocnosf moze predstavovaf neprijatel'ne rizrko pre pouzivatel'ov, 
ktori nezodpovedajii vyssie uvedenemu profilu zakaznika. 
Pre pouzivatel'ov, ktori zodpovedaju tomuto profilu to moze byf 
tolerovatel'ne riziko vzhl'adom na charakter udajov ulozenych 
na pevnom disku. 

Pouzivanie funkcie DriveLock 

Moznosf DriveLock sa zobrazuje v ponuke Security (Zabezpecenie) 
programu Computer Setup. Pouzivatel ma moznosf nastavif hlavne 
heslo alebo zapniif funkciu DriveLock. Na zapnutie funkcie 
DriveLock je nutne zadaf pouzivatel'ske heslo. Kedze uvodnii 
konfiguraciu funkcie DriveLock zvycajne vykonava spravca systemu, 
najprv by sa malo nastavif hlavne heslo. Spolocnosf HP odporuca 
spravcom systemu nastavif hlavne heslo bez ohl'adu na to, ci planujii 
zapnuf funkciu DriveLock, alebo ju nechajii vypnutii. Spravcovi 
to umozni modifikovaf nastavenia funkcie DriveLock, ak by bola 
jednotka v buducnosti uzamknuta. Po nastaveni hlavneho hesla moze 
spravca funkciu DriveLock zapnuf, alebo ju moze nechaf vypnutii. 
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Ak je pripojeny uzamknuty pevny disk, test POST si vyziada heslo 
na odomknutie zariadenia. Ak je nastavene heslo pri zapnuti, ktore 
sa zhoduje s pouzivatel'skym heslom zariadenia, test POST nezobrazi 
pouzivatelbvi vyzvu na opatovne zadanie hesla. V opacnom pripade 
sa zobrazi vyzva na zadanie hesla funkcie DriveLock. Zadaf mozete 
hlavne heslo alebo pouzlvatelske heslo. Pouzlvatelia maju dva pokusy 
na zadanie spravneho hesla. Ak su obidva pokusy neiispesne, test 
POST bude pokracovaf, ale jednotka zostane nepristupna. 

Aplikacie DriveLock 

Bezpecnostna funkcia DriveLock ma svoje najlepsie prakticke 
uplatnenie v podnikovom prostredi. Spravca systemu by bol 
zodpovedny za konfiguraciu pevneho disku, co by okrem ineho 
zahmalo aj nastavenie hlavneho hesla funkcie DriveLock. 
Ak pouzivatel zabudne pouzlvatelske heslo, alebo ak sa zariadenie 
dostane k inemu zamestnancovi, na vynulovanie pouzivatel'skeho 
hesla a na zlskanie opatovneho pristupu k pevnemu disku je mozne 
kedykolVek pouzif hlavne heslo. 

Spolocnosf HP odporiica podnikovym spravcom systemu, ktori sa 
rozhodnu pre funkciu DriveLock, aby stanovili aj podnikove zasady 
pre nastavenie a lidrzbu hlavnych hesiel. To by malo zabranif 
situaciam, kedy zamestnanec pred odchodom zo spolocnosti 
limyselne alebo netimyselne nastavi obidve hesla funkcie DriveLock. 
Za tychto okolnosti by sa pevny disk stal nepouzitel'nym a musel by 
sa vymenif . Rovnako sa v pripade nenastavenia hlavneho hesla moze 
Stat, ze pevny disk bude pre spravcu uzamknuty a bude mu znemoznene 
vykonavaf pravidelnu kontrolu vyskytu neautorizovaneho softveru, 
kontrolu prostriedkov a technicku podporu. 

Pouzivatel'om s menej prisnymi poziadavkami na zabezpecenie 
odporuca spolocnosf HP nezapmaf funkciu DriveLock. Do tejto 
kategoria patria osobni pouzivatelia alebo pouzivatelia, ktori zvycajne 
nemajii na svojich pevnych diskoch citlive lidaje. Pre tychto 
pouzivatelbv predstavuje mozna strata pevneho disku z dovodu 
zabudnutia obidvoch hesiel ovel'a vacsiu skodu nez je hodnota udajov, 
ktore ma funkcia DriveLock ochranif . Pristup do programu Computer 
Setup a k funkcii DriveLock sa da obmedzif pomocou hesla pre 
nastavenie pocitaca. Nastavenim hesla pre nastavenie pocitaca a jeho 
utajenim pred koncovymi pouzivatel'mi im moze spravca systemu 
zabraiut v zapnuti funkcie DriveLock. 
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Smart Cover Sensor 

Senzor CoverRemoval Sensor, ktory je k dispozicii na niektorych 
modeloch, je kombinaciou hardverovej a softverovej technologie, 
ktora moze pouzivatel'a upozornif na odstranenie krytu pocitaca alebo 
jeho bocneho panela. Existuju tri urovne ochrany, ktore su popisane 

V nasledovnej tabulke. 



Urovne ochrany senzorom Smart Cover Sensor 


Uroven 


Nostovenie 


Popis 


7 

Uroven 0 


Disabled (Vypnute) 


Senzor Smart Cover Sensor je vypnuty (predvolene 
nastavenie). 


Uroven 1 


Notify User (Upozornif 
pouzfvatel'a) 


Pri restartovanf pocitaca sa na obrazovke zobrazf 
hidsenie, ktore upozorhuje, ze kryt pocitaca alebo 
jeho bocny panel boli odstranene. 


Uroven 2 


Setup Password 
(Heslo pre nastavenie 
pocitaca) 


Pri restartovanf pocitaca sa na obrazovke zobrazf 
hidsenie, ktore upozorriuje, ze kryt pocftaca alebo 
jeho bocny panel boli odstrdnene. Pokracovanie je 
mozne az po zadani hesia pre nastavenie pocitaca. 


Tieto nastavenia je mozne zmenit' pomocou programu Computer Setup. Dalsie informacie 
o programe Computer Setup ndjdete v Pnrucke obsluzneho programu Computer Setup (FlOj 
na disku CD Documer}tation and Diagr}ostics. 
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Nastavenie urovne ochrany senzorom Smart Cover Sensor 

Ak chcete nastavit' uroven ochrany senzorom Smart Cover Sensor, 
vykonajte nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart (Restartovaf). 

2. Ked' sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacemm klavesu Enter vynechajte livodnii 
obrazovku. 



Ak klaves FIO nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 

restartovaf a po rozsvieteni kontrolky monitora na zeleno znova stlacif 
klaves FIO na ziskanie pristupu k obsluznemu programu. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie) > Smart Cover > 
Cover Removal Sensor a zvol'te pozadovanii liroveii 

zabezpecenia. 

4. Pred ukoncenim programu vyberte polozku File (Siibor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncif). 
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Smart Cover Lock 

Zamok Smart Cover Lock je zamok krytu ovladatel'ny softverom, 
ktorym su vybavene niektore pocitace HP. Tento zamok zabranuje 
neopravnenemu pristupu k vnutornych sucastiam. Pocitace sa 
dodavaju s odomknutym zamkom Smart Cover Lock. 

AUPOZORNENIE: Maximdine zabezpecenie zamkom krytu dosiahnete 
nastavenim hesia pre nastavenie pocitaca. Heslo pre nastavenie pocitaca 
zabranuje neopravnenemu pristupu k obsluznemu programu Computer Setup. 



Zamok Smart Cover Lock je pre niektore pocitace k dispozicii 
ako volitelhy doplnok. 



Uzamykanie zamku Smart Cover Lock 

Ak chcete aktivovaf a uzamkniif zamok Smart Cover Lock, vykonajte 
nasledujuce kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypntif) > Restart (Restartovaf). 

2. Ked' sa pocitac zapne, po rozsvietenl kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, elm spustlte program Computer Setup. 
V pripade potreby stlacenlm klavesu Enter vynechajte uvodnu 
obrazovku. 



Ak klaves FIO nestlaclte v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a po rozsvietenl kontrolky monitora na zeleno znova stlacif 
klaves Fl 0 na zlskanie pristupu k obsluznemu programu. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie) > Smart Cover > 
Cover Lock > Lock (Uzamknut). 

4. Pred ukoncenlm programu vyberte polozku File (Siibor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncif). 
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Odomykanie zamku Smart Cover Lock 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart (Restartovaf). 

2. Ked' sa pocitac zapne, po rozsvieteni kontrolky monitora na 
zeleno stlacte klaves FIO, cim spustite program Computer Setup. 
V prlpade potreby stlaceium klavesu Enter vynechajte livodnii 
obrazovku. 



Ak klaves FIO nestlaclte v pozadovanom case, pocitac budete muslef 
restartovaf a po rozsvieteni kontrolky monitora na zeleno znova stlacif 
klaves FIO na ziskanie pristupu k obsluznemu programu. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie) > Smart Cover > 
Cover Lock > Unlock (Odomknuf). 

4. Pred ukoncenim programu vyberte polozku File (Subor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncif). 

Pouzivanie bezpecnostneho kl'uca zdmku Smart Cover 

Ak ste zapli zamok Smart Cover Lock a nemozete ho odomkntif 
pomocou hesla, na otvorenie krytu pocitaca budete potrebovaf 
bezpecnostny kluc zamku Smart Cover. Kluc budete potrebovaf 
V nasledovnych pripadoch: 

■ vypadok pnidu, 

■ zlyhanie pri spusteni pocitaca, 

■ zlyhanie siicasti pocitaca (napr. procesora alebo zdroja napajania), 

■ pri zabudnuti hesla. 

AUPOZORNENIE: Bezpecnostny kl'uc zamku Smart Cover je specializovany 
ndstroj od spolocnosti HP. Tento kl'ijc si objednajte u autorizovaneho predajcu 
alebo poskytovatel'a sluzieb skor, ako ho budete skutocne potrebovaf. 

Bezpecnostny kl'iic mozete ziskaf jednym z nasledovnych sposobov: 

■ Obrafte sa na autorizovaneho predajcu alebo poskytovatel'a 
sluzieb spolocnosti HP. 

■ Zavolajte na prislusne clslo uvedene v zarucnom liste. 

Dalsie informacie o pouzlvaiu bezpecnostneho kl'uca a zamku 
Smart Cover najdete v Referencnej pnrucke k hardveru na disku CD 
Documentation and Diagnostics. 
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Zaistenie lankovym zdmkom 

Na zadnom paneli pocitaca sa nachadza lankovy zamok, ktory sliizi 
na fyzicke upevnenie pocitaca k pracovisku. 

Ilustrovane pokyny najdete v Referencnej prirucke k hardveru 
na disku CD Documentation and Diagnostics. 

Technologia identifikdcie pomocou odtlackov prstov 

Technologia identifikacie pomocou odtlackov prstov spolocnosti HP 
zvysuje uroven zabezpecenia siete, zjednodusuje proces prihlasenia 
a znizuje naklady suvisiace so spravou podnikovych sieti, pricom pri 
jej pouzivani nie je potrebne zadavaf pouzivatel'ske hesla. Kedze jej 
cena je prijatelha, nie je urcena len pre liigli-tecli organizacie 
s vysokymi narokmi na zabezpecenie. 



Podpora technologic identifikacie pomocou odtlackov prstov 
sa odlisuje v zavislosti od modelu. 



Dalsie informacie najdete na adrese: 

http://hl 8004.wwwl .hp.com/products/security/. 



Zobrazenie informdcii o ziyhani a obnovenie 

Funkcie zobrazenia informacii o ziyhani systemu a jeho obnovenia 
su kombinaciou inovativnej hardverovej a softverovej technologic, 
ktore maju zabranif strate dolezitych udajov a zamedzif 
neplanovanym prestojom. 

Ak je pocitac pripojeny do siete spravovanej programom HP Client 
Manager, informaciu o ziyhani odosle aplikacii pre spravu siete. 
Program HP Client Manager Software umoziiuje tiez vzdialene 
naplanovaf diagnosticke testy, ktore sa automaticky spustia na 
vsetkych spravovanych pocitacoch, a vytvorif siihrnnii zostavu 
zlyhanych testov. 
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Drive Protection System 

Drive Protection System (DPS) je diagnosticky nastroj zabudovany 
V jednotkach pevnych diskov, ktore su nainstalovane v niektorych 
pocitacoch HP. Nastroj DPS je navrhnuty ako pomocka na 
diagnostiku problemov, ktore mozu mat za nasledok vymenu 
pevneho disku mimo zaruky. 

Pocas vyroby pocltacov HP sa vsetky pevne disky testuju nastrojom 
DPS a natrvalo sa na ne zapisu kl'iicove informacie. Pri kazdom 
spustenl nastroj a DPS sa vysledky testov zapisu na pevny disk. 
Poskytovatel sluzieb moze tieto informacie pouzif na zistenie 
okolnosti, ktore sposobili spustenie nastroja DPS. Pokyny pre 
pouzivanie nastroja DPS najdete v prirucke Riesenie problemov 
na disku CD Documentation and Diagnostics. 

Zdroj napdjania s ochranou proti prepatiu 

Integrovany zdroj napajania s ochranou proti prepatiu poskytuje 
vyssiu spol'ahlivosf v pripade zasiahnutia pocitaca nepredvidatel'nym 
prepatim. Tento zdroj napajania znesie prepatie az do hodnoty 
2000 voltov bez toho, aby doslo k odstaveniu systemu alebo 
k strate lidajov. 

Tepelny senzor 

Tepelny senzor je hardverova a softverova funkcia, ktora sleduje 
vniitornii teplotu pocitaca. Tato funkcia zobrazi varovne hlasenie 
pri prekrocem normalnej teploty, co umoziiuje v predstihu zabranif 
poskodeniu vnutomych siicasti alebo strate udajov. 
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